TECHNISCHES DATENBLATT

Keimfrei ohne Chemie

TRS150, TRS450, TRS850
UV-Modul zur Oberflachenentkeimung

Das wasserdichte UV-Modul von Peschl Ultraviolet ist speziell fir die effektive
Oberflachenentkeimung in hygienekritischen Bereichen entwickelt worden. Er-
héltlich in drei verschiedenen Langen und Leistungsstufen, lasst sich das Plug-
&-Play-System nahtlos in Ubergeordnete Anlagen integrieren.

Typische Anwendungen umfassen den Einsatz vor Verdampfern zur Entkei-
mung der Verdampferlamellen in der Lebensmittelindustrie, in Abfillanlagen
zur hygienischen Behandlung von Fillstutzen sowie in Kihlrdumen zur konti-
nuierlichen Oberflachenentkeimung.
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TRS 450
Dank seines schlanken Designs ist das Modul besonders einfach und platzspa-
rend zu integrieren. Flr zusatzliche Sicherheit ist es mit dem bewahrten
lampSafe Splitterschutz ausgestattet, der das Austreten von Glas im Scha-
densfall verhindert.
Ein kompaktes UV-Modul fur verschiedene Einsatzbereiche - flexibel, leistungs-
stark und sicher.

TRS 850

Produkteigenschaften Anwendungsbereiche
B Wasserdichtes UV-Modul (IP65) B Oberflachendesinfektion von Verdampferlamellen
B Einfacher, werkzeugloser Lampenwechsel und Waremtauschern
B Plug & Play System B Finsatz in Kihl- und Lagerrdumen sowie Brauereien
B Einfach zu integrieren, schmales Design zur Oberflachendesinfektion

B Desinfektion der Innenseite groBer Packstoffe
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Technische Daten

Bezeichnung TRS 135 TRS 450 TRS 850
Art. Nr. 30147 30328 30376
Material Quarzglas, Kunststoff Quarzglas, Kunststoff Quarzglas, Kunststoff
Edelstahl Kabelverschraubung Edelstahl Kabelverschraubung Edelstahl Kabelverschraubung
Durchmesser 25,5 mm 25,5 mm 25,5 mm
Eintauchtiefe 190 mm 535 mm 990 mm
Sicherheitsklasse IP 65 IP 65 IP 65
Kabelldnge 3m 3m 3m
Spannung/Frequenz 230V/50-60Hz 230V/50-60Hz 230V/50-60Hz
LampSafe Ja Ja ja
Stat. Warennummer 85041080 85041080 85041080
Lampendaten
Bezeichnung TRS 135 TRS 450 TRS 850
Nennleistung (Ps) 5W 21W 41 W
Netzleistung 230V 230V 230V
Lampenspannung (Us) 15,0V 62,0V 120,0 V
Lampenstrom (lg) 425 mA 425 mA 425 mA
Lampenlaufzeit 8.000 h 8.000 h 8.000 h
Details
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lampSAFE Splitterschutz
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Optional: lampSAFE Splitterschutz fur IFS konforme Anwendungen

Strahlungsspektrum

Optional: Industriefestes Vorschaltgerat im robusten Edelstahlgehause mit
Entluftungsmembran (IP 67)
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Sicherheitshinweise

Besondere Hinweise

GIELN e UV-Strahlung

A

UV-Strahlung ist gefahrlich fur Augen und Haut!
Setzen sie sich niemals ungeschutzt der direkten
oder indirekten Strahlung aus!

WARNUNG Glasbruch
Schnittgefahr.  Schnittfeste  Handschuhe  beim
Umgang mit Glasteilen tragen, insbesondere bei
Service- und Montagearbeiten.

VORSICHT Quecksilber

VAN

UV-Lampen enthalten geringe Mengen an Queck-
silber. Bei Lampenbruch Quecksilberbindemittel
verwenden.

Betrieb nur an einer mit einem FI-Schutzschalter abgesicherten Stromversor-

gung gestattet.
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Dieses Produkt ist ein Bauteil zur Integration in eine Ubergeordnete Anlage
durch einen fachlich versierten Anlagenbauer. Es obliegt dem Verwender die
Eignung des Bauteils fur seine individuelle Anwendung und den angestrebten
Zweck, unter Beachtung der tblichen Sorgfalt und unter realen Einsatzbeding-
ungen, zu prifen.

Die Lebensdauer ist abhangig von der Betriebsweise der Strahlenquelle. Eine
unzulassige Betriebsweise sowie die Verwendung nicht ausdricklich von uns
zum Betrieb dieser Lampe von uns gelieferten bzw. schriftlich freigegebener
Komponenten (Vorschaltgerat, Kabel, Stecker, etc.) fuhrt zum Ausschluss der
Gewahrleistung!
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